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K2410 – Pince pneumatique de montage 

 

 

 
 

CONSIGNES DE SECURITE : 
 

Lire et suivre attentivement les instructions ci-dessous. 
PRESSION MAX : 8 Bar (120 psi) 

 

 
 

Avant utilisation, vérifier que les vis de blocage sont bien serrées. La pression ne doit pas excéder 8 Bar. 
 
Opération normale : 4 -> 7 bars 
Ø maximal admissible : 120 mm 

 

 Exclusivement pour un usage professionnel. 

 RESPECTER LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE SECURITE. 
 
 

 
 

Utilisation :  
1. Retourner le soufflet sur lui-même. 
2. Faire glisser le côté le plus large du soufflet sur la pince. 
3. Appuyer DELICATEMENT sur le bouton ( + ) jusqu’à ce que la pince soit ouverte 

suffisamment pour passer sur le joint homocinétique. 
4. L’arrivée d’air peut être déconnectée (la pince restera ouverte). 
5. Passer la pince sur le joint homocinétique. 
6. Presser le bouton ( - ). Attention aux doigts ! 
7. Retirer la pince, en laissant le soufflet en place. 
8. Finir le montage en plaçant des colliers. 

 


